附件二

报价汇总表

（最终投标报价）

申报人（章）：                                     单位：人民币元

	标段
	项目名称
	数量
	规格型号
	制造生产商
	投标单价（元）
	投标小计

（元）

	1
	机械及运动控制模块
	1
	
	
	
	

	2
	检测模块
	1
	
	
	
	

	3
	无线动静态应变振动测试系统
	1
	
	
	
	

	4
	金属扩散氢测定仪
	1
	
	
	
	

	5
	人工智能箱式电阻炉
	1
	
	
	
	

	6
	晶闸管式弧焊整流电源
	1
	
	
	
	

	7
	数字示波器
	1
	
	
	
	

	8
	电解抛光腐蚀仪
	1
	
	
	
	

	投标总价（人民币大写）


申报人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：
招标设备主要性能指标
	标段
	项目名称
	数量
	主要技术指标
	技术响应
	投标单价（元）
	投标小计

（元）

	1
	机械及运动控制模块
	1
	1）60伺服电机+驱动750W(台湾东元) （数量：3套）

电机输出功率>700W,扭矩大于2.3N.m，转速大于等于3000转，瞬间最大扭矩大于7 N.m，额定电压24V。

2）三轴电机运动控制卡(新超PCI6030) （数量：1套）

   频率范围1HZ~1MHZ，支持直线插补，圆弧插补，支持位置模式，

速度模式。配合伺服电机使用。

3）
脉冲信号发生器(数 英SU5203G) （数量：1套）

脉冲周期20ns-10000S，时间间隔范围5ns-10000S。

双多通道同时输出功能。

具有正反向脉冲功能

脉冲升降时间小于等于10ns。 

分辨率5ns。

4) 开关电源(欣博达24v/750W) （数量：3套）

输入电压220V 输出电压 54V；输出功率 750W  输出电流>30A
	
	
	

	2
	检测模块
	1
	1）可调压电源 型号：DHD20020JS（数量：1套）

200V/20A直流电源（北京大华）

2）示波器 型号：GDS-2074A（数量：1套）

70M四通道数字示波器(固纬)

3）电流探头 型号：A622（数量：2套）

电流探头(泰克)

4）电压探头 型号：UT-P12（数量：2套）

100：1高压探头(优利德)

5）数字万用表 型号：FLUKE15B+（数量：1套）

数字万用表（FLUKE）

6) 开关电源(欣博达24v/750W) （数量：3套）

输入电压220V 输出电压 54V

输出功率 750W  输出电流>30A
	
	
	

	3
	无线动静态应变振动测试系统
	1
	8通道/台；每一测点任意组桥；30000/5000/500με三档量程可设置；
支持电压（可直接配接拾振器）及IEPE型传感器且具有1、10、100三档增益可设置；每通道独立24bitsADC，并行同步采集；最高1kHz采样，多档采样率可设置；每通道16bitsDAC硬件平衡；
极高的交、直流精度和极佳的交流幅频特性；多台设备间采用创新的同步机制，保证同步采集；电池、总线或外接直流电源供电；支持USB、总线组网测试方式；设备间通讯视距500米；
配套ThinkPad 笔记本电脑（配置不低于：I5-4300M 4G(1*4GBDDRIII1600) 500G 7200RPM 1G独显6芯锂电池DVDRW刻录光驱 无线 蓝牙 高清摄像头 WIN7home包鼠14寸显示屏）、HP Laserjet Pro M251n彩色激光打印机以及多种类型的传感器。
参考型号： JM3840
	
	
	

	4
	金属扩散氢测定仪
	1
	、甘油和恒温温度最高为50℃，波动±0.2℃；

2、同时可容12个试样测定；

3、采用XSCH数控显示仪表与Pt100热电阻传感器；

4、仪表误差显示小于0.5%FS,并具备调校功能；

5、数学显示范围999.9；

6、使用电压220V，50赫/秒，功率消耗700瓦；

7、收集器容量为3.5毫升，准确度为0.02毫升；

8、外形尺寸：长X宽X高=600X570X650毫米；

9、重量：40公斤。
参考型号：KQ-3型(数字）
	
	
	

	5
	人工智能箱式电阻炉
	1
	1、炉膛尺寸(mm)：宽250*深400*高250（25L）

2、最高温度： 1200℃

3、温度稳定性:  ±1℃

4、温度均匀性：±6℃（国标A级±15℃、B级±10℃、C级±6℃）

5、升温速度：1-40℃/分钟自由设定

6、炉膛材料：采用陶瓷纤维材料

7、电源电压：380V

8、加热功率：10KW（空炉损耗功率约为30%）

加热元件：电炉丝

9、控制方式：可控硅控制， PID参数自整定功能，可编写30段自动升温程序

10、显示精度：±1℃

11、仪表具有密码设定功能，参数设定密码控制

12﹑冲温值：≤1-3℃

13、显示视窗：测量温度，设定温度双显示，加热功率光柱显示

14、一体化结构，采用“满门”设计。
参考型号：SGM.M25/12A
	
	
	

	6
	晶闸管式弧焊整流电源
	1
	控制方式：          晶闸管

额定输入电压•相数：    AC380V 3相

输入电源频率：       50/60HZ

额定输入容量：       18.1KVA/16.2KW

额定输出电流：       350A

额定输出电压：       31.5V

额定负载持续率：       50%

额定输出空载电压：     52V

输出电流范围：       60-380A

输出电压范围：       17-33V

收弧电流范围：       60-380A

收弧电压范围：       17-33V

冷却方式：          强制风冷

适合焊丝类型：        实芯/药芯

适应焊丝直径：        实芯【0.8/1.0/1.2】药芯【1.2】

外形尺寸：          376•675•747mm

重量：             117kg

送丝装置：          YW-35KB3HAE

焊枪型号：          YT-35CS3VTA
参考型号：KRII350  panasonic（YD-350KR2）
	
	
	

	7
	数字示波器
	1
	、200 MHz、100 MHz、70 MHz、50 MHz 带宽模式 ；

2、2 通道和 4 通道型号 ；

3、所有通道均实现高达 2 GS/s 的采样速率 ；

4、全部通道均实现 2.5k 点记录长度 ；

5、高级触发，包括脉宽触发和选行视频触发 。
参考型号：TDS2024C
	
	
	

	8
	电解抛光腐蚀仪
	1
	1、输入电源：交流220V，10A（最大）；

2、电解输出：直流0~60V / 0~25，连续可调，数字显示；

3、时间显示：工作时间可自行设定；    

4、电解液容量：300~1000ml；

5、电箱尺寸：450×420×230（高）     

6、腐蚀工作台：270×230×320

7、仪器总量：10Kg
参考型号：DPF-2
	
	
	


